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Spring Probe DH-FKS-035.5
GRID: 0,45 mm / 18 mil

Technical Data
GRID: 0,45 mm / 18 mil
Working stroke: 0,80 mm
Maximum stroke: 1,30 mm
Contact resistance typical: -
Current rating: 0,5 A
Spring force at working stroke: 0,20 N

Material
Plunger: Full-Hard Beryllium Copper, gold plated
Barrel: Phosphor bronze, gold plated
Spring: Music wire, gold plated

https://www.pmg-prueftechnik.de/fileadmin/user_upload/035.5.png


2026-07-12 2/2
DH-FKS-035.5 ≥ 18 mil | PMG

Prüftechnik

PMG Prüfmittel und Geräte für elektronische Prüftechnik GmbH
Engelbert-Kleiser-Str. 20
D-76547 Sinzheim

Contact
Phone: +49 (0)7221 3774177
info@pmg-prueftechnik.de

2026-07-12 2/2
DH-FKS-035.5 ≥ 18 mil | PMG

Prüftechnik

Tip styles for DH-FKS-035.5

Tip No.:
Specifications:
 
Tip diameter:

02

Plunger I, 60°

Plunger II, 60°

ø 0,18 mm

08

Plunger I

-

ø 0,18 mm

09

Plunger I

-

ø 0,18 mm

Further tip styles on demand.

subject to change
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