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Federkontaktstift FKS-038
Rastermaß: 0,70 mm / 27 mil

Technische Daten
Rastermaß: 0,70 mm / 27 mil
Arbeitshub: 1,2 mm
Maximaler Hub: 1,6 mm
Übergangswiderstand typisch: 50 - 70 mΩ
Nennstrom: 0,5 A
Mögliche Federkräfte: 0,2 N

Material
Kolben: BeCu, vergoldet oder rhodiniert
Gehäuse: Phosphorbronze, vergoldet
Feder: Federstahl vergoldet oder Edelstahl

https://www.pmg-prueftechnik.de/fileadmin/images/pmg/content/federkontaktstifte/Typ_038.gif
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Mögliche Kopfformen für FKS-038

Kopfform Nr.:
Spezifikation:
Kopfdurchmesser:
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∅ 0,2

Weitere Kopfformen auf Anfrage.

https://www.pmg-prueftechnik.de/fileadmin/images/pmg/content/federkontaktstifte/Kopfform/Kopf_02.gif
https://www.pmg-prueftechnik.de/fileadmin/images/pmg/content/federkontaktstifte/Kopfform/Kopf_09.gif
https://www.pmg-prueftechnik.de/fileadmin/01-redaktion/01-Startseite/01-Produkte/01-Pruefstifte/01-Federkontakstifte/01-Kopfformen/01-3D-Kopfform/Kopf12-s.gif
https://www.pmg-prueftechnik.de/fileadmin/01-redaktion/01-Startseite/01-Produkte/01-Pruefstifte/01-Federkontakstifte/01-Kopfformen/01-3D-Kopfform/Kopf12-xs.gif
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Mögliche Hülsen für FKS-038

SH-038-K-CW

Material: Messing, vergoldet

Montagebohrung: 0,55 mm (mit Hülse)

Änderungen vorbehalten

https://www.pmg-prueftechnik.de/fileadmin//images/pmg/content/federkontaktstifte/Huelsen/Typ_038_hülse.gif

