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RastermaR: 8,0 mm - 315 mil
Arbeitshub: 15,0 mm
Maximaler Hub: 17,0 mm
Ubergangswiderstand typisch: 24 mQ
Nennstrom: 3-5A

Mogliche Federkrafte: 50N

Material

Kolben: BeCu, vernickelt
Gehause: Messing, vernickelt
Feder: Federstahl

FKS-714 G/N wird zur Aufnahme der Baugruppe eingesetzt.
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https://www.pmg-prueftechnik.de/fileadmin/01-redaktion/01-Startseite/01-Produkte/01-Pruefstifte/01-Federkontakstifte/03-Stifte/Typ_714G_5mm.gif
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Mégliche Kopfformen flr FKS-714 G/N

Fh
Kopfform Nr.: 26 5'A'G 5UG
Speziﬁ kation: Material: Material: Material
Kopfdurchmesser: Kunststoff Messing Edelstahl
@70 vernickelt 26,0
Far "A"
gewdlinschten
Durchmesser
angeben!
@20
@25
@30
232
@35
24,0
Weitere Kopfformen auf Anfrage.
Anderungen vorbehalten
PMG Prifmittel und Gerate fiir elektronische Priiftechnik GmbH Kontakt
Engelbert-Kleiser-Str. 20 Telefon: +49 (0)7221 3774177
D-76547 Sinzheim info@pmg-prueftechnik.de
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https://www.pmg-prueftechnik.de/fileadmin/images/pmg/content/federkontaktstifte/Kopfform/RTEmagicC_Kopf_2G.gif.gif
https://www.pmg-prueftechnik.de/fileadmin/images/pmg/content/federkontaktstifte/Kopfform/RTEmagicC_Kopf_52G_03.gif.gif
https://www.pmg-prueftechnik.de/fileadmin/images/pmg/content/federkontaktstifte/Kopfform/FKS_714G_neu.GIF

